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1. CEL BADANIA

	🌱 Firma GreenX Utility na zlecenie właściciela sklepu 8a przygotowała kalkulację śladu 
węglowego swojej działalności. Ustalenie poziomu emisji ma posłużyć jako podsta-
wa do działania na rzecz klimatu.

	🌱 Dzięki wyliczeniu śladu węglowego organizacja wie, które obszary jej działalności po-
wodują emisje i jak są wysokie. Jeśli emisje te zostaną skompensowane, firma może 
wiarygodnie podawać, że jest neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla.

	🌱 Jednocześnie ślad węglowy pomaga firmom zidentyfikować, które obszary mają naj-
większy potencjał unikania oraz redukcji emisji.

	🌱 Roczne raporty umożliwiają firmom także sprawdzenie postępów.
	🌱 Niniejsze opracowanie przedstawia skrócony raport obliczenia śladu węglowego or-

ganizacji dla sieci sklepów 8A. Pełny raport można otrzymać na indywidualną prośbę.

2. KALKULACJA ŚLADU WĘGLOWEGO

	🌱 Raport dotyczy kalkulacji śladu węglowego dla Zakresów I, II w organizacji według 
metodologii Greenhouse Gas Protocol.

	🌱 Warto podkreślić, że poszczególne branże mają własne wytyczne oraz dobre prak-
tyki związane z obliczeniem śladu węglowego. Wyliczanie śladu węglowego może 
stanowić przedmiot zainteresowania szerokiego pasma interesariuszy danej orga-
nizacji. Dlatego też, poza samym wyliczeniem, należy utrzymywać udokumentowa-
ną metodykę obliczeń, a także opracować plan działania w zakresie redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, którego integralną częścią będą cele. Sprawdzone podejście 
w tym zakresie opiera się o cykl PDCA (ang. Plan – Do – Check – Act) właściwy dla 
systemów zarządzania z rodziny ISO.

	🌱 Ważnym pokreślenia jest fakt, że ślad węglowego nie liczy się jednokrotnie, ale ak-
tualizuje się go w określonych odstępach czasu.

3. WYBRANA METODYKA

	🌱 Dla sieci sklepów 8a zaproponowano podejście metodyczne oparte o GHG Protocol 
- A Corporate Accounting and Reporting Standard. O wyborze metodyki zadecydo-
wał wyczerpujący jej opis oraz popularność standardu wśród interesariuszy, w tym 
jednostek NGO, jak np. Carbon Disclosure Project (CDP).

	🌱 Intencją autorów niniejszego opracowania jest wyjście naprzeciw szerokiemu gronu 
potencjalnych odbiorców obliczeń, a także sprawienie, że opisana metodyka będzie 
transparentna do wykorzystania przez przedstawicieli Organizacji. Aby tak się stało, 
należy podkreślić zgodność GHG Protocol - A Corporate Accounting and Reporting 
Standard ze standardami w dużej mierze tożsamymi, dotyczącymi także obliczeń ga-
zów cieplarnianych.



STANDART

PN-EN ISO 14064 – Gazy cie-
plarniane. Część 1 – Specyfika-
cja oraz wytyczne kwantyfiko-
wania oraz raportowania emisji 
i pochłaniania gazów cieplarnia-
nych na poziomie organizacji.

ESRS (ang. European Sustaina-
bility Reporting Standards)

Global Reporting Initiative

OPIS ZGODNOŚCI

Norma przedstawia ogólny podział na emisje bezpośrednie oraz 
pośrednie. Dokument zgodny z GHG Protocol - A Corporate Ac-
counting and Reporting Standard. Niniejsze opracowanie na-
leży zatem utożsamiać za zgodne w aparacie obliczeniowym 
z przywołanym standardem.

ESRS (ang. European Sustainability Reporting Standards)	
Wytyczne European Sustainability Reporting Standards powo-
łują się w swojej treści zarówno na GHG Protocol - A Corporate 
Accounting and Reporting Standard jak i wskaźniki GRI.
Niniejsze opracowanie należy zatem utożsamiać za zgodne 
w aparacie obliczeniowym z przywołanym standardem.

Identyfikuje się powiązanie metodyki GHG Protocol - A Cor-
porate Accounting and Reporting Standard z następującymi 
wskaźnikami GRI:

a.	 305-1 – odpowiada zakresowi I badania śladu węglowego 
organizacji według GHG Protocol - A Corporate Accoun-
ting and Reporting Standard,

b.	 305-2 – odpowiada zakresowi II badania śladu węglowe-
go organizacji według GHG Protocol - A Corporate Acco-
unting and Reporting Standard,

c.	 305-3 – odpowiada zakresowi III badania śladu węglowe-
go organizacji według GHG Protocol - A Corporate Acco-
unting and Reporting Standard,

d.	 305-4 – odpowiada wskaźnikom intensywności emisji za-
prezentowanym w niniejszym opracowaniu.

Niniejsze opracowanie należy zatem utożsamiać za zgodne 
w aparacie obliczeniowym z przywołanym standardem.

Aby przedstawić to w sposób zrozumiały posłużono się poniższą tabelą zgodności:

Global Reporting Initiative (znane jako GRI) jest międzynarodową, niezależną organizacją za-
pewniającą standardy pomagające przedsiębiorstwom, rządom oraz innym organizacjom zro-
zumieć i komunikować ich wpływ na aspekty takie jak zmiany klimatu, prawa człowieka oraz ład 
korporacyjny. GRI zapewnia szeroko stosowane na świecie wytyczne do określania kluczowych 
wskaźników ujmujących powyższe kwestie, w tym wytyczne, które rozumiane są jako określają-
ce ślad węglowy organizacji.

Tab. 2 Tabela zgodności metodycznej standardów do obliczenia śladu węglowego organizacji.



3.1. Raportowane gazy cieplarniane

Aby ujednolicić metodykę wyliczenia śladu węglowego, emisję każdego z wymienionych wyżej 
gazów przekłada się na ekwiwalentną pod względem wpływu na środowisko emisję CO2. Stąd 
też poniekąd, dwutlenek węgla stał się symbolem walki ze zmianami klimatycznymi.

•	 Dwutlenku węgla (CO2),
•	 Metanu (CH4),
•	 Podtlenku azotu (N2O),
•	 Hydrofluorowęglowodorów (HCF),
•	 Perfluorowęglowodorów (PFC),
•	 Heksafluorku siarki (SF6),
•	 Trifluorek azotu (NF3).

Monitorowanie tego zbioru gazów cieplarnianych podyktowane jest wskazaniami tzw. Protokołu 
z Kioto, czyli traktatem międzynarodowym dotyczącym przeciwdziałaniu globalnemu ociepleniu 
z roku 1997.  Na mocy postanowień rzeczonego porozumienia kraje, które zdecydowały się na jego 
ratyfikację, zobowiązały się do redukcji do 2012 roku własnych emisji o wynegocjowane wartości. 
Wskaźniki użyte na kolejnych kartach niniejszego opracowania odnoszą się często do całościowe-
go wpływy danego procesu na emisję wszystkich możliwych w danym procesie gazów cieplarnia-
nych i wyrażone są w ekwiwalentach dwutlenku węgla – [CO2e].

Aby ustandaryzować obliczenia śladu węglowego zostało opracowane kilka metodyk z powodze-
niem stosowanych w praktyce. Co to głównego założenia, tj. obliczenia emisji gazów cieplarnia-
nych w określonym zakresie cyklu życia, metodyki te są zgodne. Różnią się natomiast w takich 
szczegółach jak, na przykład, możliwości wykluczenia emisji nieznaczących. Do rzeczonych meto-
dyk należą:

a.	Greenhouse Gas Protocol,
b.	PAS 2050 – w sposób szczegółowy opisujący ślad węglowy dla produktu. Standard ten jest 

szczególnie popularny wśród firm z kapitałem brytyjskim, gdyż tam został on opracowany,
c.	PN-EN ISO 14064 – Gazy cieplarniane. Część 1 – Specyfikacja oraz wytyczne kwantyfikowa-

nia oraz raportowania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych na poziomie organizacji. 
d.	PN-EN ISO 14067 – Gazy cieplarniane. Ślad węglowy wyrobów. Wymagania i wytyczne doty-

czące kwantyfikacji.

Rysunek 1

Zakresy badania śladu    

węglowego organizacji

Wydobycie

+

Zakres 1

Zakres 2

SurowceP rodukcja Utylizacja



3.2  Granice obliczeniowe badania

Jako granice obliczeniowe badania śladu węglowego Organizacji wskazuje się:

a.	Zakres I – emisje bezpośrednie powstające w aktywach, które są własnością lub są kontrolo-
wane (finansowo lub operacyjnie) przez daną organizację,

b.	Zakres II – emisje pośrednie powstające fizycznie poza granicami badanej organizacji związa-
ne z kupowanymi nośnikami energii.

3.3   Wyznaczenie oraz zarządzanie okresem bazowym

Jako okres bazowy dla badania wskazuje się rok kalendarzowy 2022. Rok 2023 oraz lata kolejne, 
w których badany będzie ślad węglowy organizacji są latami kontrolnymi, odwołującymi się do 
okresu bazowego. Poprzez rok badania śladu węglowego organizacji rozumie się pełen zakończo-
ny rok kalendarzowy. Co więcej, należy podkreślić, że zgodnie z GHG Protocol - A Corporate Ac-
counting and Reporting Standard oczekuje się od Organizacji ciągłego doskonalenia w zakresie 
dokładności obliczeń.

IV. WYNIKI OBLICZEŃ ŚLADU WĘGLOWEGO ORGANIZACJI

4.1  Emisje gazów cieplarnianych w zakresie I

Jak zostało wspomniane w rozdziale poświęconemu identyfikacji źródeł emisji, w zakresie badanej 
Organizacji, emisje w zakresie I generowane są poprzez:

c.	Spalanie gazu ziemnego,
d.	Wykorzystanie czynników chłodniczych,
e.	Spalanie benzyny,
f.	 Spalanie oleju napędowego.

4.2  Emisje gazów cieplarnianych w zakresie II

W badanej Organizacji, emisje w zakresie II generowane są poprzez:

g.	Wykorzystanie energii elektrycznej,
h.	Wykorzystanie ogrzewania sieciowego.

4.3  Wyznaczenie oraz zarządzanie okresem bazowym

Jako okres bazowy dla badania wskazuje się rok kalendarzowy 2022. Rok 2023 oraz lata kolejne, 
w których badany będzie ślad węglowy organizacji są latami kontrolnymi, odwołującymi się do 
okresu bazowego. Poprzez rok badania śladu węglowego organizacji rozumie się pełen zakoń-
czony rok kalendarzowy. Co więcej, należy podkreślić, że zgodnie z GHG Protocol - A Corporate 
Accounting and Reporting Standard oczekuje się od Organizacji ciągłego doskonalenia w zakre-
sie dokładności obliczeń.



AKTYWNOŚĆ ZAKRES
EMISJI
OBLICZEŃ

EMITOWANE
GAZY 
CIEPLARNIANE

ZASTOSOWANIE
AKTYWNOŚCI

UWAGI

Spalanie
gazu
ziemnego

Zakres I CO2, CH4, N2O Ogrzewanie
pomieszczeń 
o regulowanej 
temperaturze.

Zgodnie z EFDB 
- emission factor 
database

Wykorzystanie
czynników 
chłodniczych

Zakres I HCF Zapewnienie
potrzeb chłodze-
nia pomieszczeń 
o regulowanej 
temperaturze.

-

Spalanie
benzyny

Zakres I CO2, CH4, N2O Napęd
samochodów
spalinowych.

Zgodnie z EFDB 
- emission factor 
database

Spalanie oleju 
napędowego

Zakres I CO2, CH4, N2O Napęd
samochodów
spalinowych.

Zgodnie z EFDB 
- emission factor 
database

Wykorzystanie 
energii
elektrycznej

Zakres II CO2 Wykorzystanie 
energii elektrycznej 
główni w celu za-
pewniania potrzeb 
urządzeń biuro-
wych oraz magazy-
nowych, a także do 
zasilenia samocho-
dów elektrycznych.

-

Wykorzystanie 
ogrzewania 
sieciowego

Zakres II CO2 Ogrzewanie
pomieszczeń 
o regulowanej 
temperaturze.

Ciepło sieciowe 
w postaci gorącej 
wody

4.4  Inwentaryzacja procesów generujących emisje gazów cieplarnianych

W ramach obliczeniowych granic badania zinwentaryzowano następujące aktywności generujące 
emisję gazów cieplarnianych wraz z wyszczególnieniem tych gazów. Podkreśla się, że nie każda 
aktywność generuje emisję wszystkich gazów cieplarnianych. Najczęściej jest to jeden lub kilka 
gazów cieplarnianych w zależności od procesu chemicznego lub fizycznego.



4.5  Metodyka obliczeniowa dla I zakresu badania

W zakresie badania emisji z procesu spalania paliw w zakresie I niniejszego badania dla każdego 
nośnia emisji posłużono się następującą metodyką:

gdzie:

•	 Ai – ilość i-tego nośnika emisji wyrażona w jednostce energii w danym okresie,
•	 Wi,j – wskaźnik emisji dla i-tego nośnika emisji w odniesieniu do j-tego gazu cieplarnianego 

w danym okresie,
•	 GWPi,j – wskaźnik Global Warming Potential dla i-tego nośnika emisji oraz j-tego gazu cieplar-

nianego w danym okresie.

W obliczeniach należy posługiwać się dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Przyjęte wskaźniki emisji obejmują emisje powstałe wyłącznie na etapie wykorzystania nośnika ener-
gii w granicach badania. Pozostałe ujęte są w jednej z kategorii zakresu III metodyki GHG Protocol.

W przypadku paliw ciekłych wyrażonych na fakturach jednostką objętości należy zastosować naj-
lepsze dostępne dane konwertujące objętość na masę, a następnie zastosować właściwą danemu 
paliwu wartość opałową oraz współczynnik emisji (najlepiej stosując opracowanie udostępniane 
przez KOBIZE).

W przypadku emisji związanych z wyciekami czynników z instalacji chłodniczych, należy masę da-
nego uzupełnionego czynnika chłodniczego w danym roku pomnożyć przez właściwą mu wartość 
GWP (Global Warming Potential).

Metodyka obliczeniowa powinna zostać poddana przeglądowi oraz ewentualnej aktualizacji w każ-
dym przypadku obliczeń śladu węglowego badanej Organizacji w latach innych niż rok bazowy.

W przypadku, gdy dana dotycząca aktywności (zużycie paliwa) nie jest dostępna ze względów roz-
liczeniowych powierzchni prowadzenia działalności, należy zastosować wskaźnik zużycia odniesio-
ny do powierzchni obliczony dla siedziby głównej badanej Organizacji bądź innego, uznanego za 
właściwy, obiektu prowadzenia działalności.



4.6  Metodyka obliczeniowa dla II zakresu badania

Zgodnie z wytycznymi GHG Protocol - A Corporate Accounting and Reporting Standard badanie 
śladu węglowego w zakresie II przeprowadza się w ujęciu dwutorowym:

a.	Location-based approach – zakres II badania śladu węglowego dotyczy emisji pośrednich 
związanych z wykorzystaniem energii. W podejściu location-based approach ujmowane 
są współczynniki emisji charakterystyczne dla danej lokalizacji, najczęściej – danego kraju. 
W przypadku Polski i energii elektrycznej przyjmuje się, że właściwie współczynniki emisji 
zawarte są w najbardziej aktualnym opracowaniu KOBIZE z serii – „Wskaźniki emisyjności dla 
energii elektrycznej za rok x opublikowane w grudniu y r.” W przypadku innych nośników ener-
gii (ciepło, para technologiczna) należy odnaleźć właściwie współczynniki emisji dla tych no-
śników charakterystyczne dla danej lokalizacji.

b.	Market-based approach – zakres II badania śladu węglowych dotyczy emisji pośrednich zwią-
zanych z wykorzystaniem energii. W podejściu market-based approach ujmowane są współ-
czynniki emisji charakterystyczne dla danego sprzedawcy energii, który dostarcza badanej 
organizacji dany nośnik energii. 

W obu przedstawionych wyżej podejściach stosuje się następujący wzór ogólny:

gdzie:

•	 Ai – ilość i-tego nośnika emisji wyrażona w jednostce energii w danym okresie,
•	 Wi,j – wskaźnik emisji dla i-tego nośnika emisji w odniesieniu do j-tego gazu cieplarnianego 

w danym okresie,
•	 GWPi,j – wskaźnik Global Warming Potential dla i-tego nośnika emisji oraz j-tego gazu cieplar-

nianego w danym okresie.ny do powierzchni obliczony dla siedziby głównej badanej Organi-
zacji bądź innego, uznanego za właściwy, obiektu prowadzenia działalności.
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V.  PODSUMOWANIE I WNIOSKI

	🌱 Sumaryczna emisja gazów cieplarnianych w badanym okresie, w określonych grani-
cach w Organizacji wyniosła 237,51 [t CO2e].

	🌱
	🌱 Przekładając ten wynik na wskaźnik zajmowanej powierzchni prowadzenia działalno-

ści w roku bazowym, otrzymuje się wartość 17,56 [kg CO2e/m2].

Poniżej przedstawiono rzeczone dane w formie zbiorczej:


